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Nowość: STEICO G LVL - duży przekrój i większa wytrzymałość 

STEICO LVL to jeden z najbardziej wytrzymałych drewnopochodnych materiałów konstrukcyjnych na świecie. Ponieważ zwiększa się zakres jego stosowania, sam produkt również się rozwija - w nowej wersji STEICO G LVL jest dostępny w większym przekroju i jeszcze większej wytrzymałości. 

Obserwując dynamikę rynku budowlanego firma STEICO wciąż pracuje nad nowymi produktami, czego efektem jest nowa wersja drewna klejonego warstwowo z fornirów LVL. To innowacyjny materiał łączący w sobie właściwości naturalnego drewna z zaletami przemysłowego tworzywa o precyzyjnych właściwościach. STEICO LVL wytrzymuje duże obciążenia, zachowując jednocześnie stabilność wymiarów. Do stabilności wymiarów przyczynia się optymalny dla drewna iglastego poziom wilgotności - ok. 9%, dzięki czemu konstrukcje ze STEICO LVL nie ulegają skurczowi czy skręcaniu (deformacjom) w trakcie użytkowania budynku, co ma często miejsce w przypadku drewna litego. Dzięki temu LVL umożliwia szczególnie szerokie spektrum zastosowań. Stanowi ono m.in. element belek dwuteowych STEICO i innowacyjny materiał konstrukcyjny w nowoczesnym budownictwie drewnianym. Dodatkowo jest wykorzystywane w przemyśle, np. do produkcji drzwi.

Do tej pory jednak chcąc zastąpić elementy o dużych przekrojach, jak np. podciąg ze stali, trzeba było skleić lub skręcić kilka belek LVL. Aby ułatwić to zadanie inwestorom, tak, aby nie musieli już samodzielnie łączyć belek na placu budowy, dostępna jest nowa wersja LVL o dużym przekroju i jeszcze większej wytrzymałości. 
STEICO G LVL to materiał o bardzo dużej nośności, dzięki strukturze ułożenia fornirów, oraz stabilności wymiarów. Stanowi doskonałą alternatywę dla dźwigarów stalowych, ponieważ pozwala zredukować ich wagę nawet o 50%. To idealny materiał na podciągi czy nadproża okienne. Może być stosowany również jako elementy stropowe o strukturze powierzchni Fineline lub jako podwaliny umożliwiające przenoszenie bardzo dużych obciążeń. Jest przy tym łatwy w obróbce, podobnie jak lite drewno iglaste. Może być obrabiany przy pomocy tradycyjnych narzędzi ręcznych lub automatycznych parków maszynowych. 

Belki STEICO G LVL zostały zaprojektowane do przenoszenia najwyższych obciążeń. Dostępne wymiary: wysokość do 40 cm, szerokość do 100 cm oraz długość nawet do 18 m sprawiają, że STEICO G LVL stanowi optymalnie dopasowany element nośny dla nowoczesnych konstrukcji drewnianych. Dzięki wyjątkowo dużej wytrzymałości mechanicznej oraz stabilności rozmiarów sprawdza się doskonale nawet w najbardziej krytycznych obszarach budownictwa.
Poza redukcją ciężaru STEICO G LVL oferuje znaczące oszczędności finansowe w stosunku do dźwigarów stalowych. 
Zalety zastosowania STEICO G LVL:

Podwalina i oczep

- Możliwość zredukowania przekrojów słupków ściennych:

1 ściana zewnętrzna: węższe  przekroje słupków = mniejsze mostki termiczne dzięki zredukowanej ilości zastosowanego drewna  
2 ściana wewnętrzna: smuklejsza konstrukcja = większa powierzchnia użytkowa

- odporność na osiadanie dzięki bardzo dużej wytrzymałości na ściskanie

- idealne rozwiązanie dla budownictwa wielopiętrowego 

Nadproże okienne

- swobodne kształtowanie fasady - otwory okienne o długości 6m i więcej 
- atrakcyjna alternatywa dla dźwigarów stalowych - łatwiejsze połączenia z innymi elementami budowlanymi 
- zredukowane wysokości dźwigarów oraz długości podpór (szerokości dźwigarów) w porównaniu do drewna klejonego typu GL / BSH
Podciąg

- swobodne kształtowanie zarysu budynku z przestrzennymi, otwartymi pomieszczeniami 

- łatwe obliczanie  odporności ogniowej ( = 0,7 mm/min. zgodnie z PN-EN 1995-1-2.)

- atrakcyjna alternatywa dla dźwigarów stalowych - bardziej ekonomiczne połączenia z innymi elementami budowlanymi

Stropy masywne

- wielkoformatowe elementy (długość do 18 m, szerokość do 1,00 m)

- szerokie rozpiętości przy niewielkiej wysokości konstrukcji

- elementy o dużej sztywności (obliczenia drgań)

- powierzchnia o efektownej strukturze Fineline (widoczne forniry w ułożeniu na sztorc)   

- pewna ochrona przeciwpożarowa
Parametry techniczne:
STEICO G LVL R 

Wytrzymałość na zginanie (równolegle): 44 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle): 7,5 N/mm2

Wytrzymałość na ścinanie (równolegle): 4,6 N/mm2

Moduł sprężystości (równolegle): 14.000 N/mm2

Gęstość objętościowa: 480 kg/m3

STEICO G LVL X
Wytrzymałość na zginanie (równolegle): 32 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie (prostopadle): 9,0 N/mm2

Wytrzymałość na ścinanie (równolegle): 4,6 N/mm2

Gęstość objętościowa: 480 kg/m3
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Elementy stropowe ze STEICO G LVL ze strukturą powierzchni Fineline. Fot. STEICO
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STEICO G LVL został zaprojektowany do przenoszenia najwyższych obciążeń. Fot. STEICO
kontakt dla mediów: 
dr Małgorzata Wnorowska, tel. 609 192 635, m.wnorowska@forestor.pl


