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Potwierdzona odporność ogniowa ścian w systemie STEICO 

Ściany w konstrukcji szkieletowej w systemie STEICO są bezpieczne nie tylko w budynkach jednorodzinnych. Klasyfikacja REI w zakresie odporności ogniowej potwierdza, że można je projektować w budynkach wielkogabarytowych i obiektach użyteczności publicznej. 

Ściana w konstrukcji szkieletowej w systemie STEICO otrzymała klasyfikację NRO w zakresie odporności ogniowej - Nie Rozprzestrzeniającą Ognia. Klasyfikacja ta, przyznana w ub.r. przez Instytut Techniki Budowlanej, stanowi potwierdzenie, że odpowiednio zastosowane oraz otynkowane izolacje z włókna drzewnego zabezpieczają ścianę przez pewien czas przed zapaleniem. Wieloletnie badania potwierdziły więc, że budynki mieszkalne zaprojektowane w technologii STEICO są bezpieczne. 

Uzyskana na początku tego roku klasyfikacja REI rozszerza obszar bezpiecznego, zgodnego z normami stosowania systemu STEICO również na budynki wielorodzinne i użyteczności publicznej. 

- W przypadku projektowania i wykonywania obiektów użyteczności publicznej, takich jak przedszkola, żłobki, biurowce, a także budynki wielorodzinne ściany, stropy a czasami również dachy muszą spełniać dodatkowe, znacznie bardziej surowe kryteria - tłumaczy Marcin Paczyński z firmy STEICO CEE Sp. z o.o. - W przypadku pożaru elementy budynku muszą bowiem zapewnić ich użytkownikom wystarczająco dużo czasu na ewakuację. 

W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa o warunkach technicznych jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie przedstawiono zasady projektowania budynków w zależności od odpowiedniej odporności ogniowej jego elementów. Określono tam również Polskie Normy, na podstawie których bada się i ocenia trwałość elementów. Sprawdzane są trzy kryteria: 

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E - szczelność ogniowa (w minutach), 

I - izolacyjność ogniowa (w minutach).

Według tych trzech kryteriów zostały sprawdzone ściany konstrukcyjne wykonane z materiałów STEICO. Badania przeprowadzone w Polskim Instytucie Techniki Budowlanej w Zakładzie Badań Ogniowych potwierdziły, że konstrukcje i izolacje wykonane z materiałów drewnopochodnych spełniają bardzo wysokie kryteria badawcze. Zwieńczeniem badań jest opracowana klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej REI na działanie ognia przez 30, 45, 60 i 90 minut. 

Dzięki tej klasyfikacji można projektować i budować jeszcze bezpieczniejsze domy jedno- i wielorodzinne, a także obiekty użyteczności publicznej w systemie STEICO. 
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Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej

	Wariant
	I
	II
	III

	Zakres zastosowania

	Wysokość słupów (bez belek oczepowych)
	2980 mm
	2980 mm
	2980 mm

	Wartość obciążenia
	17 kN/m lub 10,625 kN na słup
	16,8 kN/m lub 10,5 kN na słup
	16,8 kN/m lub 10,5 kN na słup

	Umiejscowienie siły
	Siła w połowie szerokości słupa
	Siła w odległości 1/3 szerokości słupa od strony wewnętrznej
	Siła w odległości 1/3 szerokości słupa od strony wewnętrznej

	Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej

	Klasa odporności ogniowej przy działaniu ognia od strony wewnętrznej
	REI 30
	REI 45
	REI 45

	Klasa odporności ogniowej przy działaniu ognia od strony zewnętrznej
	REI 30
	REI 90
	REI 60
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